
Micro Schleif-Leinen 

 Zum Rausschleifen von feinen Kratzern 

 Für alle Lacksysteme geeignet 

 Einsetzbar bei Acryl/Plexiglas, Polyester, 

Hart-PVC, Messing und Aluminium 

 Speziell geeignet für Hochglanzoberflächen 

Tipps und Tricks 

Immer mit der Körnung 1.800 beginnen.  

Die höheren Korngrößen sorgen jeweils 

für ein feineres Ergebnis. 

a 

b Ausreichend Wasser beim Schleifen 

verwenden, da sonst die Schleifkristalle 

vorzeitig verschmieren können und c Die Micro Schleif-Leinen können 

ca. 20-30 Mal verwendet werden, 

wenn die sofort nach jedem Einsatz 

mit Wasser ausgespült werden. 

d Kratzer, die tiefer sind als die Lackbeschichtung, 

müssen vorher mit einem entsprechendem Füll-

Lack bearbeitet werden. 

Und so geht‘s: 

1 Vorschleifen 

Micro Schleif-Leinen Körnung 1.800 über den Schleifkork 

mit Filzsohle spannen.  Im ersten Schleifvorgang die Krat-

zer ausschleifen, bis diese nicht mehr sichtbar sind.  Da-

bei immer mit ausreichend Wasser nass schleifen.  Dann 

2 
Zwischenkontrolle 

Zwischendurch mit dem Wischtuch trockenreiben, um sich 

von Schleifergebnis zu überzeugen. 

Achtung: Das Ausschleifen der Kratzer ist nur soweit mög-

lich, wie es die Lackstärke zulässt. 

3 

 

Endschliff 

Gegebenenfalls noch  vorhandene kleine Kratzer kön-

nen mit einer handelsüblichen Polierpaste  

auspoliert werden. 
Hilfsmittel: 

Wischtücher 

Art.-Nr. WT-1/2 

Schleifkork  

Art.-Nr. SK-1 
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